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 URC 90 EC 

 Unità di recupero calore ad alta efficienza superi ore al 90% - motori EC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  URC 90 EC 070 
 

  URC 90 EC 100 
 

  URC 90 EC 200 
 

  URC 90 EC 300 
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CARATTERISTICHE GENERALI 
 

STRUTTURA 
Struttura ad alta resistenza con telaio 
in profili in alluminio e pannelli 
sandwich. 
Materiali con elevate caratteristiche di 
 isolamento termico ed acustico.                                                                                                    

VENTILATORI 
Ventilatori radiali a pala rovescia con 
motore elettronico a basso consumo. 

RECUPERATORE 
Scambiatore di calore in alluminio a 
flussi incrociati in controcorrente ad 
altissimo rendimento. 

   

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

  

 

FILTRAZIONE 
A monte del recuperatore sono 
presenti due filtri con classe di 
filtrazione G4/F7: la sostituzione può 
avvenire senza l'ausilio di alcun 
attrezzo. 

ELETTRONICA EVOLUTA 
L'unità può essere dotata di una 
elettronica di controllo evoluta: sono 
disponibili varie funzioni tra cui antigelo 
e gestione del free cooling. 

2 TIPI DI CONTROLLO 
I - comando touch semplificato, 
E - comandi evoluti. 
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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 
 
URC 90 EC è un'unità di ventilazione completa di recuperatore di calore dedicata al ricambio dell'aria senza sprechi 
energetici, particolarmente indicata in tutti i casi dove le portate nominali per il ricambio dell'aria non siano superiori ai 
3000 mc/h. Efficienza superiore al 90%. 
 
TELAIO  
 

Pannelli sandwich in lamiera (esterno/interno - Aluzink) con interposto 
isolamento in polistirene. Tamponamenti interni in Aluzink di forte spessore. 
Struttura perimetrale con profilati di alluminio con guarnizioni di tenuta e 
nessun trafilamento dell'aria. 

  

SCAMBIATORE DI CALORE  Scambiatore in alluminio a flussi incrociati controcorrente ad alto rendimento. 
Basse temperature di congelamento e funzionamento fino a -25°. 
Altissima efficienza di scambio. 

  

VENTILATORI  Ventilatori Brushless con motore elettronico e comando modulante. 
Altissima efficienza e bassi livelli di rumorosità. 

  

FILTRI  Filtri con basse perdite di carico: F7 in immissione aria esterna, G4 in ripresa 
ambiente. 

  

FREE COOLING  Free-cooling con serranda e attuatore motorizzato. 

  

QUADRO ELETTRICO  VERSIONE I 
Quadro elettrico completo di scheda per gestione 3 velocità ventilatori, 
antigelo e comando manuale del free-cooling.  
Comando attraverso contatti digitali. 
 
VERSIONE E 
Quadro elettrico a bordo unità con microprocessore e regolazione dedicata. 
Gestione dei ventilatori modulanti, visualizzazione delle sonde di temperatura 
interno macchina, gestione filtri sporchi temporizzata o con kit pressostati, 
gestione del free-cooling con sonde di temperatura, gestione delle batterie di 
pre e post riscaldamento/raffrescamento ad acqua/elettriche, gestione valvole 
on–off/modulanti a 2-3 punti, gestione deumidifica attraverso batterie esterne e 
sonde umidità, funzionamento ventilatori con giri variabili, portata costante o 
pressione costante. 
Ampia interfaccia grafica con menù di configurazione e menù utente 
multilingua. Possibilità di collegamento tastiera remota semplificata o evoluta. 

  

EFFICIENZA  
 
 
 
 
 
SANIFICAZIONE 
 

Grazie alle particolarità costruttive ed ai suoi componenti l'unità è in grado di 
raggiungere efficienza di recupero maggiori del 90% . 
Nelle stagioni invernali ed estive si ha un notevole recupero energetico 
dell'aria di rinnovo immessa in ambiente. 
 
 
Modulo di sanificazione FC UNIT installato all'interno dell'unità. 
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CONFIGURAZIONE UNITA' 
 

 -1- -2-  1) Definisce  la portata massima  
    Modelli: da: 700 a 3000 mc/h 

2) Tipologia di control lo 
    IBP: elettronica semplificata  
    EBP: elettronica evoluta 
      URC 90 EC 070 I 

  

NB Disponibile anche in versione verticale fino a 5.000 mc/h su richiesta. 
 
 
L'unità risulta facilmente adattabile alle varie esigenze impiantistiche grazie agli sportelli presenti sugli angoli che sono 
intercambiabili con le piastre delle uscite dell'aria circolari: ogni uscita può essere quindi spostata di 90° anche in cantiere. 

CONFIGURAZIONE 

 

Unità vista dall'alto 

 
 
Voce di capitolato 

  

 
 
 
 
 
 
 

Unità di ventilazione a doppio flusso con recupero di calore ad altissimo rendimento (da 75% a > 90%), soluzione ideale per  
ottenere la più alta certificazione energetica degli edifici del settore terziario, industriale e residenziale collettivo (impianti  
condominiali centralizzati).  

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE  

Telaio in profilati estrusi di alluminio, cassa in doppia pannellatura in plastofilmato (struttura esterna e parti interne) a  

sandwich su isolante in schiuma poliuretanica iniettata densità 42 kg/m3 (isolamento acustico e termico), spessore 25 mm. 

Vasca raccolta condensa con scarico per l’evacuazione. Scambiatore di calore statico in alluminio in controcorrente che  

garantisce altissime efficienze nel recupero del calore sensibile – certificato Eurovent. Sbrinamento automatico dello  

scambiatore (tramite strategia anti-gelo). By-pass 100% automatico di serie. Ventilatori radiali a pale rovesce con motori EC  

a controllo elettronico di velocità e a basso consumo (Erp-2015), monofase (230V-1-50/60Hz) che garantiscono elevati valori  

di pressione statica utile disponibile alla canalizzazione. Imbocchi circolari configurabili in cantiere. Filtri a basse perdite di  

carico (EN-779): G4 per l'aria di estrazione e F7 per l'aria di rinnovo. Avviso filtri sporchi gestito da pressostati differenziali.  

Portine accesso laterali e spazi tecnici interni per una facile ispezione/manutenzione.  

Installazione orizzontale all’esterno con temperatura ambiente compresa tra -15° e +50° C. 

CONTROLLI E REGOLAZIONI 

Plug-&-play con microprocessore e quadro elettrico montati e pre-cablati a bordo macchina.  
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
DATI TECNICI GENERALI  
 
Grandezza 070  100 200 300 
 
Ventilatori 
Tipo di ventilatori  Radiali a pala rovescia - motore elettronico direttamente accoppiato - segnale 0/10 V 

Numero di ventilatori Nr 2 

Portata aria nominale mc/h 540 900 1980 2916 

Pressione utile nominale Pa 200 200 200 200 
 
Scambiatore di calore  (secondo EN 13141-7: 5°/72% - 25°/28%) 
Tipo di scambiatore  Piastre controcorrente - materiale alluminio 

  Efficienza di recupero % 80.0 84.0 81.8 81.7 
 
Filtri 
Tipo di filtri  Filtri 

Classe di filtrazione  G4 + F7 
 
Dati acustici  
 Pressione sonora  Lw 
 (EN3747) dB(A) 51.8 59.6 66.8 68.6 

 Pressione sonora Lp 
a 3 m (EN3744) dB(A) 61.9 61.6 69.3 70.9 

 
Dati elettrici 
Tensione di 
alimentazione V 230 / 1 / 50 Hz 

Corrente assorbita A 2.5 2.9 5.7 6.3 

Potenza assorbita kW 0.32 0.35 0.83 1.27 

Grado di protezione IP IP20 
 
Dati Ecodesign 
Portata nominale mc/h 0.146 0.249 0.547 0.812 

Pressione utile Pa 200 200 200 200 

SFPint W/mc/s 1080 529 498 349 

SFPint limite 2018 W/mc/s 529 529 529 529 

Velocità frontale M/s 1.9 1.6 2.0 2.0 

Caduta di pressione int. Pa 511 296 498 349 

Efficienza ventilatori % 54.4 58.7 60.8 49.7 

Lekeage interno % 11.2 4.4 4.7 3.1 

Lekeage esterno % 5.7 4.2 3.2 2.2 
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CURVE URC 90 EC 070 
 
 

 

 

PRESTAZIONI AERAULICHE  
 
 

Portata Aria – mc/s 
 

 
 
 

Portata Aria – mc/h 
 
 
 
 
 
 

 

EFFICIENZA TERMICA 

 

 

 
Portata Aria – mc/h 

 
 

 
 

Curve riferite alle seguenti condizioni: Aria esterna  -5° / 80% U.r.  -  Aria interna   20° / 50% U.r. 
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CURVE URC 90 EC 100 
 
 

 

 

PRESTAZIONI AERAULICHE  
 
 

Portata Aria – mc/s 
 

 
 
 

Portata Aria – mc/h 

 

 
 
 
 

EFFICIENZA TERMICA 
 
 

 

 
 
 
 
 

Portata Aria – mc/h 
 
 

 
 

Curve riferite alle seguenti condizioni: Aria esterna  -5° / 80% U.r.  -  Aria interna   20° / 50% U.r. 
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CURVE URC 90 EC 200 
 
 

 
PRESTAZIONI AERAULICHE 

 
 

Portata Aria – mc/s 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Portata Aria – mc/h 

 

 
 
 
 

EFFICIENZA TERMICA 
 
 

 

 
 
 
 
 

Portata Aria – mc/h 
 
 

 
 

Curve riferite alle seguenti condizioni: Aria esterna  -5° / 80% U.r.  -  Aria interna   20° / 50% U.r 
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CURVE URC 90 EC 300 
 
 

 
PRESTAZIONI AERAULICHE 

 
 

Portata Aria – mc/s 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Portata Aria – mc/h 

 

 
 
 
 

EFFICIENZA TERMICA 
 
 

 

 
 
 
 
 

Portata Aria – mc/h 
 
 

 
 

Curve riferite alle seguenti condizioni: Aria esterna  -5° / 80% U.r.  -  Aria interna   20° / 50% U.r 
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DIMENSIONI E SPAZI FUNZIONALI 
 

 

 

MODELLO  070 100 200 300 

Larghezza (A) mm 1590 1815 2180 2400 

Profondità (B) mm 740 1240 1640 1740 

Altezza (C) mm 360 420 495 635 

Diametro (DN) mm 200 250 355 450 

Peso Kg 103 149 280 352 

Condensa Ø 32 32 32 32 

UNITA' VISTA DALL'ALTO 
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COMANDI 
CNV - PANNELLO REMOTABILE PER VERSIONE I 

Pannello remotabile per montaggio su scatola 503 o a muro. 
Funzioni di controllo velocità, temperatura e modi di funzionamento.  
Lunghezza massima collegamento 50 m se realizzato con cavo schermato intrecciato a 4 fili. 

 

 

TGF - PANNELLO VISIOGRAPH PER VERSIONE E  

Pannello remotabile digitale automatico per montaggio su scatola 503 orizzontale o a muro. 
Stesse funzioni dell'elettronica montata a bordo unità. 
Lunghezza massima collegamento 150 m se realizzato con cavo schermato intrecciato a 3 fili. 

 
 

TNF - PANNELLO V-TOUCH PER VERSIONE E 

Pannello remotabile digitale automatico touch  4,7” per montaggio su scatola 503, a muro ed 
incassabile con accessorio SNF. 
Controllo touch con menù grafico, guida in linea con grafica accattivante a colori. 
Lunghezza massima collegamento 150 m se realizzato con cavo schermato intrecciato a 3 fili 
+ 2 fili di alimentazione dall'unità 24Vac. 

 
 
NB FILI NON INCLUSI 
 
 

MODULI ELETTRONICI  

ETH - KIT CONVERSIONE USB/ETHERNET PER SUPERVISIONE REMOTA PER VERSIONE E  

Modulo fornito in cassa stagna da applicare esternamente all'unità: consente di accedere al 
pannello di comando dell'unità interagendo in tempo reale con la macchina con la possibilità  
di accendere e spegnere l'unità, impostare i set di funzionamento, ricevere e visualizzare gli 
allarmi. 
La supervisione è in grado di registrare i dati di funzionamento come temperature e pressioni. 
L'hardware è provvisto di rete e connessione ethernet di serie e presa USB per il download 
rapido dei dati acquisiti.  

 
 

SENSORI  

SQA - REGOLATORE VOC - VERSIONE E 

Regolatore ambiente per controllo VOC con sensore integrato. 
Alimentazione: 230 Volt CA. 
Dimensioni: L96,4 x H101 x P39 mm 

 
  
SAT - SONDA DI TEMPERATURA AMBIENTE - VERSIONE E  

Sonda per il rilevamento della temperatura in ambiente.  
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UMR - UMIDOSTATO - VERSIONE E 

Umidostato ambiente, segnale ON/OFF per il controllo dell’umidificazione / deumidificazione 
tramite potenziometro esterno manuale, montaggio a parete. 
Campo: 30…90% ur  
Dimensioni: L76 x H76 x P34 mm 
 
  

 

SMT - SONDA DI TEMPERATURA MANDATA ARIA DA CANALE - VERSI ONE E 

Sonda di temperatura aria da canale, OBBLIGATORIA per consentire all'unità di gestire la 
temperatura di mandata tramite le batterie elettriche (l'elettronica dell'unità agirà direttamente 
sulla batteria) o ad acqua (l'elettronica dell'unità agirà sulla valvola a 2 o 3 vie). 

 
 

SMU - SONDA DI UMIDITA' ARIA DA CANALE - VERSIONE E  

Sonda per montaggio su canale per il rilevamento dell'umidità relativa di mandata, 
OBBLIGATORIA per consentire all'unità di gestire i limiti di funzionamento dell'umidificatore 
accessorio.   

 
 
 

KIT PRESSIONE/PORTATA COSTANTE 

KPF - KIT PRESSOSTATI FILTRI  

Pressostato differenziale per il rilevamento dello sporcamento dei filtri e conseguente 
segnalazione tramite il display dell'unità. 
Questo componente è un accessorio che viene fornito direttamente montato in fabbrica. 

 
 

KPRC - KIT  PRESSIONE COSTANTE  

Kit per il mantenimento di un determinato valore di pressione all'interno della rete di mandata 
in funzione delle variazioni di perdita di carico della stessa. 
Il kit va ad agire direttamente sul numero di giri del ventilatore consentendo così di mantenere 
costante il valore di pressione dell'unità. 
Questo componente è un accessorio che viene fornito direttamente montato in fabbrica. 
KPRC1 - per unità URC 90 EC 070 
KPRC2 - per unità URC 90 EC 100 
KPRC3 - per unità URC 90 EC 200 
KPRC4 - per unità URC 90 EC 300 

 

 
 

KPOC - KIT  PORTATA COSTANTE  

Kit per il mantenimento di un determinato valore di portata all'interno della rete di mandata in 
funzione delle variazioni di perdita di carico della stessa. 
Il kit va ad agire direttamente sul numero di giri del ventilatore consentendo così di mantenere 
costante il valore di portata dell'unità. 
Questo componente è un accessorio che viene fornito direttamente montato in fabbrica. 
KPOC1 - per unità URC 90 EC 070 
KPOC2 - per unità URC 90 EC 100 
KPOC3 - per unità URC 90 EC 200 
KPOC4 - per unità URC 90 EC 300 
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VALVOLE 

VDM2 - VALVOLA A 2 VIE (0-10V)  

Valvola a 2 vie gestita direttamente dall'unità per la regolazione della portata d'acqua all'interno 
delle batterie di riscaldamento/raffrescamento consentendo così la regolazione della 
temperatura di mandata dell'aria. 
Segnale di comando 0-10V 
Temperatura acqua: min 5° - Max 80° 
VMD2 - Diametro valvola 3/4”  
VMD21 - Diametro valvola 1”  

 

 

VDM3 - VALVOLA A 3 VIE (0-10V)  

Valvola a 3 vie gestita direttamente dall'unità per la regolazione della portata d'acqua all'interno 
delle batterie di riscaldamento/raffrescamento consentendo così la regolazione della 
temperatura di mandata dell'aria: può essere utilizzata anche come una valvola a due vie  
chiudendo meccanicamente la terza via. 
Segnale di comando 0-10V 
Temperatura acqua: min 5° - Max 80° 
VMD3 - Diametro valvola 3/4”  
VMD31 - Diametro valvola 1” 

 

 
 

RICAMBI FILTRI  
FDR – KIT FILTRI F7 + G4 DI RICAMBIO 

Kit composto da 2 filtri (F7 + G4), facilmente rimovibili attraverso le porte dedicate ispezionabili 
per la manutenzione dell'unità: 
- FR71-URC90 per unità URC 90 EC 070 
- FR72-URC90 per unità URC 90 EC 100 
- FR73-URC90 per unità URC 90 EC 200 
- FR74-URC90 per unità URC 90 EC 300 

 

 
 

VARIE 

THE - TETTO PARAPIOGGIA PER INSTALLAZIONE ESTERNA  

Tetto parapioggia realizzato in acciaio preverniciato per la protezione dell'unità 
dalle intemperie in caso di installazione esterna. 
THE1-URC90 per unità URC 90 EC 070 
THE2-URC90 per unità URC 90 EC 100 
THE3-URC90 per unità URC 90 EC 200 
THE4-URC90 per unità URC 90 EC 300 
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UMV - UMIDIFICATORE AD ELETTRODI IMMERSI  

Umidificatore ad elettrodi immersi per il controllo dell'umidità ambientale, adatto per installazioni in 
ambienti civili, uffici, ospedali e stabilimenti industriali, progettato per applicazioni in cui l'umidità è 
regolata da un dispositivo esterno, in questo caso l'unità URC90 EC. La produzione di vapore è 
controllata da un segnale esterno 0-10v. Il kit è completo di : 
- umidificatore, 
- distributore da condotta, 
- tubo convogliatore vapore (3 m), 
- tubo carico acqua con valvola di non ritorno, 
- tubo scarico acqua. 

 
 UNITA' MOD. PROD. 

VAPORE 
POTENZA 

ASSORBITA 
CORRENTE 
ASSORBITA TENSIONE 

 URC90 EC 070/100 3 3 kg/h 2,2 kw/h 3,2a 400/3/50 

 URC90 EC 100 5 5 kg/h 3,7 kw/h 5,4a 400/3/50 

 URC90 EC 200 8 8 kg/h 6,0 kw/h 8,7a 400/3/50 

 URC90 EC 300 15 15 kg/h 11,3 kw/h 16,5a 400/3/50 
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Marcatura CE 

 
La marcatura CE (presente su ogni macchina) attesta la conformità alle seguenti norme comunitarie: 

·  Direttiva Macchine     2014/42/EC 
·  Direttiva Bassa Tensione     2014/35/EC 
·  Direttiva Compatibilità Elettromagnetica   2014/68/EC 
·  Direttiva Ecodesign     1253/2014 
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