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RESPIRO 06

DATI TECNICI

Alimentazione:
Portata d’aria da:
Potenza assorbita:
Potenza sonora:
Peso:
CADR 
(tasso di emissione di aria pulita):

230-1-50  V-ph-Hz
630 m3/h
67 W
40,1-65,1 dB(A)
12 Kg

630 m3/h

dispositivo purificazione /sanificazione
Volume massimo trattabile

225 m3

DESCRIZIONE

RESPIRO 06 è un sistema PLUG-IN di purificazione e sanificazione 
dell’aria, realizzato in ABS.
Il dispositivo ha quattro velocità, una modalità sleep, una modalità 
di protezione per bambini, una modalità con timer di funziona-
mento e una modalità AUTO; quest’ultima regola la portata d’aria 
in automatico ovvero in base alla qualità dell’aria rilevata dal  
sensore di PM. 
Il sistema è dotato di sei stadi di purificazione e sanificazione:
due prefiltri, due HEPA H13, due filtri al carbone attivo, due filtri 
fotocatalitici PCO™, due lampade UVC e uno ionizzatore  
negativo.
Il controllo del RESPIRO 06 è possibile per mezzo di un display 
integrato, di un telecomando e dell’APP.
Efficace contro batteri, virus, muffe, allergeni, odori, 
composti organici e volatili, polveri ultrafini.

MODALITÀ DI INSTALLAZIONE

• a pavimento

MANUTENZIONE

• Sostituzione lampade UV speciale con cadenza annuale
• Sostituzione filtri HEPA H13 con cadenza semestrale
• Sostituzione filtri a carbone attivo con semestrale 
• Pulizia prefiltro con cadenza bimestrale

H1N1 Testato contro H1N1.

AMBITI APPLICATIVI

• Aule scolastiche
• Alberghiero
• RSA - camere di degenza
• Studi medici/dentistici
• Uffici
• Negozi/farmacie


