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4.1 Prodotti di purificazione dell’aria per ambienti

RESPIRO 10

dispositivo purificazione /sanificazione
Volume massimo trattabile

350 m3

DESCRIZIONE

RESPIRO 10 è un sistema PLUG-IN di purificazione e sanificazio-
ne dell’aria, realizzato in lamiera verniciata. 
Il dispositivo è dotato di un comando integrato che permette di 
regolare le due velocità, di attivare la modalità SLEEP e la mo-
dalità AUTO: quest’ultima regola la portata d’aria in automatico 
ovvero in base alla qualità dell’aria rilevata dal sensore di VOC/
CO2 eq.
Inoltre, il sistema è dotato di due prefiltri COARSE G2 e un filtro 
HEPA H14, che sono in grado di filtrare il particolato fine, poten-
zialmente pericoloso se inalato.

La tecnologia PCO™ integrata nel dispositivo RESPIRO 10 
sfrutta l’azione combinata dei raggi di una speciale lampa-
da UV con una struttura catalizzatrice costituita da una lega 
metallica con matrice a nido d’ape, composta principalmente 
da TiO2 (biossido di titanio) e altri 3 metalli nobili in misura 
inferiore. 

Efficace contro batteri, virus, muffe, allergeni, odori, 
composti organici e volatili, polveri ultrafini.

MODALITÀ DI INSTALLAZIONE

• a pavimento

MANUTENZIONE

• Sostituzione speciale lampada UV con cadenza biennale
• Sostituzione lampada UV con cadenza annuale
• Sostituzione filtro HEPA H14 con cadenza trimestrale
• Pulizia filtro COARSE con cadenza trimestrale

AMBITI APPLICATIVI

• Alberghiero
• RSA - camere di degenza
• Studi medici/dentistici
• Uffici
• Negozi/farmacie
• Sale d’attesa

DATI TECNICI

Alimentazione:
Portata d’aria da:
Potenza assorbita:
Peso:

230-1-50  V-ph-Hz
930 m3/h
58,3 W
40 Kg

Unit

Dotato di sistema di sanificazione attiva
DUST FREE testato contro SARS-CoV-2


