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CANALE IN TESSUTO
MICROFORATO

* In fase d’ordine specificare la tipologia di colorazione RAL
** Obbligatorio 1 equalizzatore prima di ogni canale, curva e TEE

DESCRIZIONE CODICE CODICE ESEMPIO

MICROF. IN TESSUTO: ID-Ø-TESSILE* Es.  ID-200-TESSILE

EQUALIZZATORE: EQUAL-Ø-T** Es.  EQUAL-200-T

CURVA: CURVA-Ø-T* Es.  CURVA-200-T

TEE: TEE-Ø-T* Es.  TEE-200-T

RIDUZIONE: RIDUZIONE-Ø-T* Es.  RIDUZIONE-200-T

ANELLI: ANELLI-Ø-T* Es.  ANELLI-200-T

PLM PER MICROFORATO: PLM-TIND 
scarica aggiornamento prezzi

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE

I canali microforati ad alta induzione permettono 
una rapida e confortevole uniformità, miscelando 
perfettamente l’aria immessa con quella presente 
in ambiente. I grandi vantaggi che si aggiungono, 
grazie ai materiali con i quali sono prodotti, sono 
l’estrema LEGGEREZZA, la facilità e VELOCITÀ 
d’installazione, la semplicità della MANUTENZIONE 
e dell’IGIENIZZAZIONE.

 • Sezione disponibile: circolare.
 • Diametro: da 200 a 1000 mm.
 • Materiale Poliestere: Poliestere 75% e 25% 
spalmatura acrilico / poliuretano.
 • Rapporto di induzione - rapporto tra portata aria 
immessa e portata aria ambiente movimentata da 
essa: da 15 a 50. Velocità consigliata 6 m/s.

INSTALLAZIONE IMPIEGO

A soffitto da 3 m fino a 20 m. Riscaldamento, raffrescamento, ventilazione presso 
centri commerciali, aree congressi ed eventi, siti 
produttivi e tutti gli ambienti di grandi volumi.

A RICHIESTA ACCESSORI
Antistatico / antibatterico.
Fibra minerale: 88% Fibra di vetro e 12% spalmatura 
poliuretano ignifugo.
Sezione semircircolare o quarto di cerchio.

Fornito di serie il cavo necessario per le tesate ed i 
rompitratta.

DIAMETRO DESCRIZIONE CODICE TUBO EQUALIZZATORE

200 CANALE MICROF. TESSILE D200 ID-200-TESSILE EQUAL-200-T

250 CANALE MICROF. TESSILE D250 ID-250-TESSILE EQUAL-250-T

300 CANALE MICROF. TESSILE D300 ID-300-TESSILE EQUAL-300-T

350 CANALE MICROF. TESSILE D350 ID-350-TESSILE EQUAL-350-T

400 CANALE MICROF. TESSILE D400 ID-400-TESSILE EQUAL-400-T

450 CANALE MICROF. TESSILE D450 ID-450-TESSILE EQUAL-450-T

500 CANALE MICROF. TESSILE D500 ID-500-TESSILE EQUAL-500-T

550 CANALE MICROF. TESSILE D550 ID-550-TESSILE EQUAL-550-T

600 CANALE MICROF. TESSILE D600 ID-600-TESSILE EQUAL-600-T

650 CANALE MICROF. TESSILE D650 ID-650-TESSILE EQUAL-650-T

700 CANALE MICROF. TESSILE D700 ID-700-TESSILE EQUAL-700-T

750 CANALE MICROF. TESSILE D750 ID-750-TESSILE EQUAL-750-T

800 CANALE MICROF. TESSILE D800 ID-800-TESSILE EQUAL-800-T

850 CANALE MICROF. TESSILE D850 ID-850-TESSILE EQUAL-850-T

900 CANALE MICROF. TESSILE D900 ID-900-TESSILE EQUAL-900-T

950 CANALE MICROF. TESSILE D950 ID-950-TESSILE EQUAL-950-T

1000 CANALE MICROF. TESSILE D1000 ID-1000-TESSILE EQUAL-1000-T

Nota: Vedi condizioni per trasporto fuori standard

CANALE ID CURVA TEE RIDUZIONE ANELLI

56,70 € 58,30 € 58,30 € 74,00 € 18,90 €

72,40 € 64,60 € 64,60 € 85,00 € 23,70 €

74,00 € 72,40 € 72,40 € 99,20 € 30,00 €

75,50 € 78,70 € 78,70 € 108,60 € 34,70 €

75,50 € 85,00 € 85,00 € 119,60 € 39,40 €

77,10 € 94,40 € 94,40 € 136,90 € 44,10 €

78,70 € 100,70 € 100,70 € 146,30 € 48,90 €

121,20 € 107,00 € 107,00 € 158,90 € 53,60 €

122,80 € 113,30 € 113,30 € 169,90 € 58,30 €

124,40 € 119,60 € 119,60 € 179,40 € 63,00 €

125,90 € 127,50 € 127,50 € 195,10 € 70,80 €

141,60 € 133,70 € 133,70 € 204,50 € 72,40 €

141,60 € 140,00 € 140,00 € 215,50 € 77,10 €

143,20 € 149,50 € 149,50 € 231,30 € 81,80 €

144,70 € 155,80 € 155,80 € 242,30 € 88,10 €

146,30 € 160,50 € 160,50 € 251,70 € 92,90 €

181,00 € 166,80 € 166,80 € 262,70 € 97,60 €
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2.3  Canali microforati e accessori

DIAMETRO Minima portata d’aria
m3 / h

Massima portata d’aria
m3 / h Materiale Trama Peso Resistenza al fuoco

200 200 1000

75% POLIESTERE
25% Spalmatura 

ACRILICO/
POLIURETANO

Carico a rottura 700 
N/5cm

Allungamento 42%
160 g/m2 (EN 13501-1)

Euroclasse B s1, d0

250 400 1800

300 500 2300

350 900 3300

400 1500 4000

450 2000 5200

500 2800 8000

550 3500 8500

600 4400 12300

700 5600 16500

800 7200 19500

900 9100 22000

1000 11300 24000

COLORI DISPONIBILI

POLIESTERE

RAL9010 RAL7040 RAL6016 RAL5010

RAL1018 RAL3002 RAL9005 RAL2002

Il riferimento al RAL è da intendersi a scopo puramente indicativo.

dati tecnici

sistemi di fissaggio

accessori opzionali

Le quote riportano le misure standard previste per le pendinature, salvo diversa specifica richiesta.


