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Air Control Srl le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE

Centralina che permette di implementare al sistema 
standard Koolnova la gestione di una domotica base 
per il controllo di tapparelle, finestre e allarmi.

Dispositivo ModBus RTU su RS485 che non richiede 
la configurazione dell’indirizzo, viene auto assegnato 
dal sistema.
Indicazione di stato chiara e completa tramite il
pannello frontale illuminato.
Come per tutte le installazioni ModBus è necessario
utilizzare cavi RS485 certificati così come per le 
resistenze di terminazione BUS.

Gestione del sistema solo tramite applicazione
KOOLNOVA CLIMA.

 • 6 ingressi digitali a bassissima tensione (SELV), 
configurabili NC/NO; interruttore/pulsante.
 • Distanza massima dall’attuatore 40 m.
 • 6 uscite digitali (DO) come contatto secco SPST 
220V/7A, carichi generici e carichi capacitivi fino a 
51A di picco. NC/NO configurabile.
 • Diverse configurazioni:

   - Generale (illuminazione e tende)
   - Illuminazione
   - Tende
   - Allarmi tecnici.

MODULO DOMOTICO

DESCRIZIONE CODICE CODICE

MODULO DOMOTICO: KN-MDZ

dimensioni

scarica aggiornamento prezzi

PREZZO

699,90 €


