
46 Air Control Srl le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso

Centralina

ETERNAL-FI

Motore-Diffusione 

+ YLW

+ ORG

KOOLNOVA KOOLNOVA KOOLNOVA KOOLNOVA

KOOLNOVA KOOLNOVA KOOLNOVA KOOLNOVA
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DESCRIZIONE CARATTERISTICHE

Interfaccia grafico con schermo capacitivo di 4,3” 
con rifiniture in colore metallizzato. Comunicazione 
via filo, due fili senza polarità BUS KOOLNOVA.
Autoalimentato, nessuna alimentazione esterna
richiesta.

 • Selezione della temperatura nominale.
 • Intervalli di 0,5ºC. Zona On-Off.
 • Spegnimento del sistema completo.
 • Settaggio della modalità di funzionamento e 
dell’efficienza termica dell’unità interna.
 • Lettura della temperatura ambiente e della % di 
umidità relativa della zona.
 • Funzione SLEEP e programmazione oraria.
 • Acceso e controllo remoto alle altre zone del         
sistema.
 • 6 lingue (spagnolo, italiano, inglese, francese,      
portoghese, tedesco).
 • Contatto della finestra.
 • Modalità ECO per ridurre il consumo energetico 
dell’edificio.
 • Consumo massimo: 50mA.
 • Precisione di lettura e visualizzazione: ± 0,5 °C.
 • Tipo di sonda: IC.
 • Peso: 200g.

SCHEMA COLLEGAMENTO

 DIMENSIONI IN MM CON SUPPORTO INCLUSO

124

83
20

,5

COMANDO ETERNAL A FILO

DESCRIZIONE CODICE CODICE

MASTER A FILO NERO: KN-ETERNAL-M-FI

MASTER A FILO BIANCO: KB-ETERNAL-M-FI

dimensioni

scarica aggiornamento prezzi

PREZZO

319,90 €

319,90 €


