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Perdite di carico per 1 m di tubo completamente teso (Pa)

Velocità dell’aria (m/sec)

Po
rt

at
a [

m
/h

]
3

Diam
etro del tubo (m

m
)

Air Control Srlle specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso

D
IS

TR
IB

U
Z

IO
N

E

2.2  Tubazioni isolate, non isolate e accessori

dati tecnici

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE

Tubo pre-isolato antibatterico realizzato con 
condotto interno in tessuto e  isolamento in fibre di 
poliestere spalmato con speciale PVC  e rivestimento 
esterno “vapor barrier” in resine poliolefiniche.

 • Diametri : da 80 a 610 mm.
 • Raggio di curvatura : 0,6 x Ø.
 • Confezione da 10 m.
 • Temperature d’esercizio : da -10°C a +80°C.
 • Classe di reazione al fuoco 1 D.M. 26/04/84
 • Antibatterico, trattamento Sanitized®.

INSTALLAZIONE IMPIEGO

Impianto canalizzato. Diffusione aria condizionata in ambiente
ospedaliero e in camere sterili.

ACCESSORI

Fascette stringitubo.

scarica aggiornamento prezzi

ITP-AB

DESCRIZIONE CODICE CODICE ESEMPIO

TUBO IN PVC ANTIBATTERICO: ITP-AB-Ø Es.  ITP-AB-203

DIAMETRO DESCRIZIONE CODICE

82 TUBO ISOL. PVC ANTIMIC.  ø82 ITP-AB-82

102 TUBO ISOL. PVC ANTIMIC.  ø102 ITP-AB-102

127 TUBO ISOL. PVC ANTIMIC.  ø127 ITP-AB-127

160 TUBO ISOL. PVC ANTIMIC.  ø160 ITP-AB-160

180 TUBO ISOL. PVC ANTIMIC.  ø180 ITP-AB-180

203 TUBO ISOL. PVC ANTIMIC.  ø203 ITP-AB-203

254 TUBO ISOL. PVC ANTIMIC.  ø254 ITP-AB-254

305 TUBO ISOL. PVC ANTIMIC.  ø305 ITP-AB-305

315 TUBO ISOL. PVC ANTIMIC.  ø315 ITP-AB-315

356 TUBO ISOL. PVC ANTIMIC.  ø356 ITP-AB-356

406 TUBO ISOL. PVC ANTIMIC.  ø406 ITP-AB-406

PREZZO
al mt

13,80 €

15,60 €

18,00 €

21,00 €

24,30 €

26,40 €

33,60 €

40,20 €

43,10 €

51,10 €

66,70 €


