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Perdite di carico per 1 m di tubo completamente teso (Pa)
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Air Control Srl le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE

Tubo flessibile con pareti in film di PVC, armato con 
spirale in filo d’acciaio armonico incorporato tra due 
strati termo-saldati.

 • Diametri : da 80 a 610 mm.
 • Confezione da 10 m.
 • Raggio di curvatura : 0,6 x Ø.
 • Lunghezze standard : 10 m.
 • Temperature d’esercizio : da 0°C a +75°C.
 • Classe di reazione al fuoco 1 D.M. 26/04/84.

INSTALLAZIONE IMPIEGO

Impianto canalizzato. Diffusione aria condizionata.

ACCESSORI

Fascette stringitubo.

TVP

DESCRIZIONE CODICE CODICE ESEMPIO

TUBO IN PVC: TVPØ Es.  TVP203

dati tecnici

scarica aggiornamento prezzi

DIAMETRO DESCRIZIONE CODICE

82 TUBO FLESS. PVC ø82 TVP82

102 TUBO FLESS. PVC ø102 TVP102

127 TUBO FLESS. PVC ø127 TVP127

160 TUBO FLESS. PVC ø160 TVP160

180 TUBO FLESS. PVC ø180 TVP180

203 TUBO FLESS. PVC ø203 TVP203

254 TUBO FLESS. PVC ø254 TVP254

305 TUBO FLESS. PVC ø305 TVP305

315 TUBO FLESS. PVC ø315 TVP315

356 TUBO FLESS. PVC ø356 TVP356

406 TUBO FLESS. PVC ø406 TVP406

508 TUBO FLESS. PVC ø508 TVP508

610 TUBO FLESS. PVC ø610 TVP610

PREZZO
al mt

3,30 €

3,40 €

3,80 €

4,40 €

5,20 €

5,40 €

7,40 €

8,80 €

9,60 €

10,00 €

11,60 €

15,10 €

26,80 €


