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DESCRIZIONE

Il modulo NH-DO permette il controllo di ognuno dei 
suoi elementi motorizzati di diffusione per mezzo di 
un dispositivo esterno che può essere un termostato 
standard oppure un sistema domotico.
Il controllo dei differenti elementi motorizzati può
avvenire in 2 modi:
• con termostato standard con uscita relè compatibile 
al contatto di zona dell’unità di controllo Koolnova.
• con centralina domotica che attraverso  degli
attuatori si connetterà a tutti i diversi elementi
motorizzati.

DESCRIZIONE

NH-FA è un sistema di controllo AUTONOMO, che 
consente la gestione dell’apertura e chiusura del 
diffusore motorizzato tramite l’attivazione di un 
interruttore o pulsante acquistabile presso qualsiasi 
negozio di articoli elettrici.
Dimensioni: 118 x 35 x 26 mm.
Non controlla la temperatura.
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1.7  Schede tecniche prodotti

ALIMENTATORE BUS

DESCRIZIONE CODICE CODICE

UNITÀ DOMOTICA: NH-DO

DESCRIZIONE CODICE CODICE

ALIMENTATORE BUS: NH-FA

UNITÀ DOMOTICA

dimensioni

scarica aggiornamento prezzi

scarica aggiornamento prezzi

PREZZO

409,90 €

PREZZO

64,90 €


